






Umsetzung des Länderbeschlusses 

Leitfaden für Hersteller und Gutachter*e t ade ü e ste e u d Gutac te

*PTB zieht TÜV-Gutachten
zur Sicherheitstechnik bei 
Bauartprüfungen mit heranp g



Neufassung Anlage 2: Basisschutzgeräte 

6. Basisschutzgeräte

Bei Basisschutzgeräten muss sichergestellt sein, dass

6.1 das Schutzgehäuse außer der Röntgenröhre oder dem Röntgenstrahler auch
den zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstand so umschließt, dass
allein Öffnungen zum Ein- und Ausbringen des Gegenstandes vorhanden sind,

6.2 die Ortsdosisleistung im Abstand von 0,1 Meter von der berührbaren Oberfläche
des Schutzgehäuses und im Abstand von 0,1 Meter vor den Öffnungen 10 Mik-des Schutzgehäuses und im Abstand von 0,1 Meter vor den Öffnungen 10 Mik
rosievert durch Stunde bei den vom Hersteller oder Einführer angegebenen ma-
ximalen Betriebsbedingungen nicht überschreitet,

6.3 die Röntgenröhre oder der Röntgenstrahler nur bei vollständig geschlossenem
Schutzgehäuse betrieben werden kann Dies gilt nicht fürSchutzgehäuse betrieben werden kann. Dies gilt nicht für

6.3.1 Öffnungen im Schutzgehäuse gemäß Nummer 6.1, wenn das Ein- und Ausbrin-
gen des zu behandelnden oder zu untersuchenden Gegenstandes ausschließlich
mittels Probenwechsler oder Fördereinrichtung geschieht und die Abmessungen
der Öffnungen diesem Zweck angepasst sind, oder

6.3.2 Untersuchungsverfahren, die einen kontinuierlichen Betrieb des Röntgenstrahlers
erfordern, wenn die Ortsdosisleistung im Innern des geöffneten Schutzgehäuses
10 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet10 Mikrosievert durch Stunde nicht überschreitet.



Basisschutzgerät: Beispiele für applications



Basisschutzgerät: Beispiele für 
AnwendungenAnwendungen

Nudelpackung
ReisetascheReisetasche

– Suche nach Fremdkörpern / 
unerwünschten Gegenst.

Gebäckschachtel

– Kontrolle auf korrekte 
Verpackung

– Bestimmung von Fettgehalt 

– Chemische Analyse
Getränkedose

Filet-Fleisch



Röntgenstrahler für tiermedizinische Zwecke



Röntgenstrahler für tiermedizinische Zwecke



Ionising smoke detectors

Type testing by PTB  and BAM
PTBPTB

ODL im Abstand von 0,1 m 
von der berührbaren Oberfläche desvon der berührbaren Oberfläche des 
Ionisationsrauchmelders ≤ 1 µSv/h. 

Aktivität < 10 FGAktivität < 10 FG

Anforderungen nach SSK-Empfehlung

BAM

zu Fragen der Dichtheit (Temperaturprüfung, 
Schlagprüfung, Fallprüfung, Brandprüfung) 
sowie der Qualitätssicherung.


